Instalace virivé vany — Technicka pFipravenost 230 V

1. Priprava k elektrickému zapojeni
Na misté, kde bude vifiva vana instalovana, musi byt HELAX/
pripraven el.kabel dle poZadavkl napsanych v technickych ’
udajich u kazdé viFivé vany - 230V/50Hz, jistic 16A, el. kabel NAMAX ’
CYKY 3x2,5. Kabel nechte 3-5 metri dlouhy, nebot se bude \/j2/vKY A SAUNY
zapojovat primo do vifivé vany a nijak ho neukoncujte.
Pro pfipojeni proudu je nutné pouzit jistic 16A s
charakteristikou C. Zajistéte, aby vifiva vana byla vZdy pfipojena k obvodu chranénému proudovym

chranicem s rezidudlnim proudem 0,03 A. Je-li nutné vymeénit pojistku, je nutné pouZit pojistku
stejného typu jmenovité hodnoty.

111 ZARIZENi MUSi ZAPOJOVAT POUZE OSOBA S ODBORNOU ELEKTRO KVALIFIKACi V SOULADU S
VYHLASKOU €. 50/1978 SB. !!!

Po zapojeni vitivé vany k elektrickému napéti, technik vifivou vanu nastavi a m(iZze se zacit napoustét
a posléze uvést do provozu. Je tedy nutné zajistit dostatek vody a zahradni hadici pro napusténi, Ize
napojit pres rychlospojku k privodu vody.

2. Priprava mista pro instalaci vifivé vany

Obecné: vifivad vana musi byt instalovdna na rovnou dostatecné pevnou zdkladovou desku a to s
ohledem na nosnost stavby. V pfipadé instalace vifivé vany v exteriéru doporucujeme zhotoveni
betonové monolitické zakladové desky o minimaini sile (tloustce) 10 cm. Vidy je nutno nosnost
zadkladové desky také zvolit s ohledem na velikost a vahu vifivé vany, poradte se se svym stavebnim
dozorem. Vaha vifivé vany je uvedena v technickych udajich o vifivé vané. Doporucuje se instalovat
odpovidajici odpadni systém v pripadé preteceni vany.

3. Instalace vifivé vany

P¥i instalaci je potfeba 6-8 osob pro manipulaci s vifivou vanou, jeji odnos na misto a pripadné
natoéeni. Zalezi na hmotnosti dané vifivé vany a obtiznosti terénu. To si zajistuje zakaznik sam.

Instalace vifivé vany v interiéru:

Kolem vifivky se bude shromaZzdovat voda, takZe podlahové materidly museji poskytovat dobrou
adhezi a je nezbytné dobré odvodnéni, aby se zabranilo shromazdovani vody kolem vany. V disledku
instalace lazné se pfirozené zvysi vlhkost, voda se miZe dostat do predmétl ze dieva a zplsobit
hnilobu, plesnivéni nebo jiné problémy. Proto potlacte vlivy vzdusné vlhkosti na obnaZené drevo,
papir atd. v mistnosti. Aby se tyto Ucinky minimalizovaly, nejlepsim feSenim je zajistit v prostoru vany
co nejlepsi vétrani.

Meéjte také na paméti, Ze vifivd vana se nedd nijak zmensit, takZe pokud se ji budete snaZit dostat
dovnitf, musite vzit v tvahu jeji rozméry a pridat min. 5 cm na kaZdé strané pro prichod do vnitrnich
prostor.

Instalace vifivé vany v exteriéru:
Pokud je vifiva vana instalovana v exteriéru, je nutné dodrZeni bezpecnostnich opatfeni. Zakladni
pozadavky na bezpecné provozovani vifivé vany jsou predevsim protiskluzové dlazby (podlahy),



odvodnéni mista instalace v pfipadé destovych srazek, prepusténi nebo preteceni vody ve vifivé
vané. Z téchto divodi doporucujeme misto instalace prizpUsobit témto podminkam.

V pripadé umisténi vifivé vany ke sténé domu ¢i terasy musi byt zajistén pfistup k bo¢nim panellim ze
vSech stran. Je nutné, aby pfi instalaci, ale i pfipadném servisu nebo zazimovani byl zdkaznikem
zajistén neztiZzeny pristup ke vsem bocnim panellim nebo by méla existovat moznost posunuti vifivky
po vypusténi vody. Neni tedy problém tfeba vifivku umistit do rohu ¢i ke sténé v pripadé, Ze lze
vifivku od stény odtahnout.

Pokud uvaZujete o ¢astecném nebo Uplném zapusténi (maximalné k lemu skofepiny) vifivky je tato
varianta pfipustna za urcitych podminek. Sachta (prostor) pro vifivku musi byt dostate¢né velika, aby
zUstal neztiZzeny pfistup k technologii ze vSech stran. Volny pfistup musi byt minimalné 60 cm na
vSech stranach. Prostor musi byt dokonale odvodnén a odvétran.



